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Cominox S.r.l.
Via G. Viganò, 7 - 20841 Carate B.za (mB) italY 

tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940
www.cominox.it - contact@cominox.it

Pure sterilization



Cominox sterilClave® erfüllt alle anforderungen der 

professionellen sterilisation: eine reihe von modellen mit 

unterschiedlicher Kapazität, die mit moderner 
technologie ausgestattet sind und die, dank Cominox 
erfahrung, seit über 25 Jahren produziert werden. sterilClave® 

können das sterilisationsverfahren auf alle arten von instrumente 

durchführen. Die instrumenten können fest, hohl, porös, verpackt 

oder unverpackt sein, dank zyklen, die die Vorteile des Pulses des 

fraktionierten Vakuumsystems durch die elektronische Prüfung 

kontrollieren. 

Das große Display ermöglicht eine einfache und sofortige 

anwendung. Die rückverfolgbarkeit der zyklen wird 

durch die elektronische Gerät und eine reihe von zubehör für 

maximale sicherheit der sterilisation garantiert. Die Klasse s autoklaven 

mit 6 lt.,18 lt. und 24 lt. sind durch Cominox technologie des 

thermodynamischen Vakuum geprägt; 

Klasse B zyklen werden durch eine reihe von modellen, Version 18 und 

24, vielseitig und  mit einer Pumpe für die erstellung von 

fraktioniertem Vakuum vorgesehen.

SterilClave 6/18/24 S Dynamica
ohne Vakuumpumpe führt sie zyklen s und n aus. sterilisiert alle arten ladegut außer hohles 
ladegut a.

SterilClave 18/24 B 
Klassischer autoklav für alle ansprüche. Führt zyklen der Klasse B, s und n zum sterilisieren 
jeglichen ladeguts aus.

SterilClave 18/24 BHD
sterilClave, zyklen der Klasse B, s und n, um alle arten ladegut zu sterilisieren und mit automatischem 
Wassereinlass aus externem tank oder über ein entmineralisierungssystem ausgestattet. 
Die Wasserqualität wird durch ein system der Kontrolle der leitfähigkeit gesichert, das serienmäßig 
auf allen BHD-modellen vorhanden ist.

Die SterilClave Palette zeigt:



maßeinheit 18 / 24 B-BHD 6 / 18 / 24 s Dynamica

sterilisationszyklen

121 unVerPaCKt typ n typ n

134 unVerPaCKt typ n typ n

134 VerPaCKt typ s1 typ s1

121 HoHl/PorÖs typ B typ s2

134 HoHl/PorÖs typ B typ s2

134 Prionen typ B typ s2

maximales Gesamtgewicht des sterilisierguts

massive instrumente, unverpackt kg 5  / 7,5 2,6 / 5  / 7,5

massive instrumente, verpackt kg 3  / 4 1 / 1,5 / 4

Hohle instrumente, verpackt oder unverpackt kg 2,5 / 3,7 1 / 1 / 3,7

Poröses sterilisiergut kg 1,5 / 2,2 0,2 / 0,5 / 1,5

tabletts im lieferumfang 3 2 / 3 / 3

sterilClaVe® 18/24
VLS
Vacuum 
locking 
system

PATENT PENDING

SterilisationsKammer 
mit 10 Jahren Garantie

Cominox sterilClave® sind sehr einfach durch ein breites Grafikdisplay, das erlaubt, alle Daten zu 

prüfen.Der neue Vls (Vacuum locking system) – schnappverschluss- erlaubt einen einfachen schluss, der durch einen 

leichten Handdruck möglich ist.

Dank den 19 Prozessindikatoren, ist die rückverfolgbarkeit einen sicheren Punkt. Die Daten werden gespeichert und die 

können mit usB Disk oder durch den Drucker herausgezogen werden. 



maßeinheit 18 / 24 B-BHD 6 / 18 / 24 s Dynamica

Fassungsvermögen Kammer l 17,15
23,15

4,8
17,15
23,15

Fassungsvermögen 
reinwasserbehälter l 2,1

3,1

2,1
2,1
3,1

Fassungsvermögen auffangbehälter 
verbrauchtes Wasser l 2,1

3,1 -

Wasserverbrauch pro zyklus 
(minimum-maximum) cm³ 210 - 700

420 - 1190

150 - 250
370 - 590

420 - 1190

spannung und Frequenz der 
stromversorgung V - Hz 230 - 50 

(einphasen-Wechselstrom)
230 - 50 

(einphasen-Wechselstrom)

maximal zulässige 
spannungsschwankungen % ±10 ±10

maximale leistungsaufnahme W 2000
2800

1000
2000
2800

Geräuschpegel am arbeitsplatz 
in geeigneter umgebung 
(mittelwert-spitzenwert)

dB(a) - dB(C) 55,7 - 62,7
56 - 63

55,7 - 62,7
55,7 - 62,7

56 - 63

abmessungen B x H x t mm 445 x 390 x 640
445 x 470 x 700

385 x 370 x 535
445 x 390 x 640
445 x 470 x 700

einbaumaße B x H x t mm 450 x 395 x 560
450 x 475 x 620

390 x 375 x 505
450 x 395 x 560
450 x 475 x 620

tiefe des Geräts bei geöffneter tür mm 880
940

690
880
940

abmessungen nutzraum B x H x t mm 185 x 150 x 285
185 x 150 x 420

185 x 100 x 285
185 x 150 x 285
185 x 150 x 420

Gewicht (masse) kg 51
68

38
48,7
62

sterilClaVe® 18/24

Garantie 24 Monate

sterilClave Cominox® sind für harte arbeit geplant: dank der drehbaren standfuß können bis zu 5 tabletten 18 lt. - 

180x280mm groß und 24 lt 1 – 80x380mm eingefügt werden. als alternative bis zu 3 norm tYPe Kassetten 

(310 x 190 x 40mm). alle Produkte haben eine hochwertige eigenheit: tanks für “reines” und “schmutziges” Wasser, die aus 

aisi 304 stahl ist, der innere Hygiene und Haltbarkeit sorgt.



sterilClaVe® 6 s Dynamica zuBeHÖre
Cominox® verbreitet den sicherheitsbegriff. technologie und Qualität werden auch für zubehör und ersatzteilen ver-

wendet, um die Wasseraufbereitung und die rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

DisCom
Wasserdestilliergerät

sterilaBel
Wärmedrucker für etiketten/Barcode

CominoxWizarD
anschluss sterilClave-PC

CominoxreaDer
Datenübertragung auf PC

sPeeDYWater
Wasseraufbereiter

osmYWater
Wasseraufbereiter

sterilClave® 6 s Dynamica ist kompakt, hat eine wichtige ladungskapazität und enthält 

2 großen tabletten (180x280mm). Dieses Gerät hat auch eine praktische Öffnungstaste.

Die Verladung demineralisiertes Wassers kann von den Benutzer ausgewählt werden. Die direkte Handverladung ist 

sehr einfach, aber auch ein automatischer Wassereinlass ist verfügbar: doppelter Wassereinlassvorgang aus Wassertank 

oder Wasseranschluss (BHD model) mit Wasseraufbereitungssystem (speedywater - osmywater).



Wasseraufbereitung rückverfolgbarkeit

automatische ladung/ 
direkter ablauf

sPeeDYWater oder 
osmYWater 

Wasseraufbereiter
integrierter Drucker usB mit 

Cominoxreader

stampante
etichette/barcode

sterilabel

sterilClave 18 B ° °
•

mit DruCKer
•

mit usB °

sterilClave 24 B ° °
•

mit DruCKer
•

mit usB °

sterilClave 18 BHD • °
•

mit DruCKer
•

mit usB °

sterilClave 24 BHD • °
•

mit DruCKer
•

mit usB °

sterilClave 6 s Dynamica • direkter ablauf 

° automatische ladung °
•

mit DruCKer - °

sterilClave 18 s Dynamica • direkter ablauf 

° automatische ladung °
•

mit DruCKer - °

sterilClave 24 s Dynamica • direkter ablauf 

° automatische ladung °
•

mit DruCKer - °

sterilClaVe®. 
eine reiHe FÜr alle BeDÜrFnisse 
Von raum unD FunKtion.
Cominox® sterilClave stellen die Cominox erfahrung (über 25 Jahren) dar.
alle Geräte entsprechen der EN 13060 norm und versichern perfekte leistungen. 

Die verschiedenen Versionen von sterilClave entsprechen den Bedürfnissen des nutzers.

• standard          ° optionel         - nicht verfügbar

ProDuKtKennzeiCHnunG imQ uni.

RICHTLINIEN    

97/23/eG Druckgeräte
93/42/eWG medizinprodukte (Klasse iib)
89/336/eWG elektromagnetische Verträglichkeit (und spätere aktualisierungen)
73/23/eWG niederspannung (und spätere aktualisierungen)

NoRMEN    

en 13060 Dampf-Klein-sterilisatoren
en 61010-1 sicherheitsbestimmungen für elektrische mess-, steuer-, regel- und laborgeräte - teil 1: allgemeine anforderungen
en 61010-2-040 Besondere anforderungen an sterilisatoren für die Behandlung medizinischen materials
en 61326-1 emV-anforderungen für elektrische mess-, steuer-, regel- und laborgeräte

Die Beteiligung an den tätigkeiten der aufsichtsbehörden, die die Qualitäts- und sicherheitsstandards des sektors
definieren, erschöpft das engagement von Cominox beim streben nach höchster Qualität nicht. außer der ständigen
und kohärenten aktualisierung in Bezug auf die festgelegten standards übt das unternehmen eine kontinuierliche
Forschungs- und entwicklungstätigkeit aus, durch die es auch im Bereich der zertifi zierungen zur avantgarde gehört.
Der Beweis dafür ist die tatsache, dass Cominox das erste unternehmen, das die PRoDUKTKENNZEICHNUNG IMQ UNI 
auf den Dampfsterilisatoren gemäß EN13060 erhalten hat.


